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Empfohlene Drehzahlen und Vorschiibe zum Einstieg in ProfitMilling™

ProfitMilling™ ist eine Hochgeschwindigkeitsschruppzyklus mit dem Sie signifikantere tiefere
Zustellungen und schnellere Vorschibe fahren kénnen. Anstatt nur einen Parameter zu
kontrollieren, Uberwacht ProfitMilling verschiedene Schnittwerte und Maschinencharakteristika.
Der ProfitMilling-Funktion verwaltet das Zerspanungsvolumen und den seitlichen Schnittdruck
in der Berechnung des Werkzeugweges, wahrend der Eingriffswinkel und die Abtragsrate des
Material in einem festgelegten Bereich bleiben. ProfitMilling setzt auf dynamische Vorschube um
sich den Gegebenheiten anzupassen und optimiert den Werkzeugweg fur maschinenspezifische

Funktionen.

Anmerkung: Der Vorschubfaktor ist ein Faktor der mit allen Werkzeugdurchmessern und Einheiten funktioniert.
Multiplizieren Sie einfach den gegeben Durchmesser mit dem Vorschubfaktor um den Vorschub pro Zahn flir den

Einstieg zu berechnen.

Kohlenstoffstahl:

Schnittgeschwindigkeit Vc = 300 m/min
Eingriffswinkel = 38°

Vorschubfaktor = 0,012
Tiefenzustellung < 2 x @

KUhlung = Druckluft*

Rostfreier Stahl 300er Serie:

Schnittgeschwindigkeit Vc = 260 m/min
Eingriffswinkel = 38°

Vorschubfaktor = 0,0098
Tiefenzustellung <2 x @

Kuhlung = Druckluft*

Aluminium:

Schnittgeschwindigkeit Vc = 760 m/min
Eingriffswinkel = 78,5°

Vorschubfaktor = 0,015

Tiefenzustellung < 2 x @

Kihlung = Hochdruckkihlung/Flissigkeit™

legierter Stahil:

Schnittgeschwindigkeit Ve = 260 m/min
Eingriffswinkel = 31°

Vorschubfaktor = 0,0084
Tiefenzustellung < 2 x @

Kuihlung = Druckluft*

Beispiel: Schaftfraser 10mm mit 5 Schneiden
10mm~*0,012 = Fz 0,12mm (0,12 = mm/Zahn)
Eingriffswinkel = 38° »

seitliche Zustellung = 1,06mm

Beispiel: Schaftfraser 10mm mit 4 Schneiden
10mm*0,0098 = Fz 0,098mm (0,098 = mm/Zahn)
Eingriffswinkel = 38° »

seitliche Zustellung = 1,06mm

Beispiel: Schaftfraser 10mm mit 2 Schneiden
10mm*0,015 = Fz 0,15mm (0,15 = mm/Zahn)
Eingriffswinkel = 78,5° »

seitliche Zustellung = 4mm

Beispiel: Schaftfraser 10mm mit 5 Schneiden
10mm*0,0084 = Fz 0,084mm (0,084 = mm/Zahn)
Eingriffswinkel = 31° »

seitliche Zustellung = 0,7mm

Anmerkung: Alle empfohlenen Einstiegswerte sehen feste Spannmittel und Hochleistungswerkzeuge vor. Es wird
empfohlen, dass die Auskragldnge des Werkzeuges max. 3,5 x Werkzeugdurchmesser betragt.

* bezeichnet eine Empfehlung

espritcam.com

FGNHOSHOA ANN NFTHYZHIEA - ONITINLEHOYd  RUTGTE TS ETLL LT T T



Die leistungsfahigste

» ESPRIT

aller Zeiten.

CAD/CAM SOFTWARE

Titanlegierung:

Schnittgeschwindigkeit Ve = 115m/min
Eingriffswinkel = 31°

Vorschubfaktor = 0,0112  Eingriffswinkel = 31° »

Tiefenzustellung <2 x @ seitliche Zustellung = 0,7mm
Kuhlung = Hochdruckkuhlung/Flissigkeit*
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Beispiel: Schaftfraser 10mm mit 5 Schneiden
10mm*0,0112 = Fz 0,112mm (0,112 = mm/Zahn)
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